
クローラブームリフト

メ ー カ ー

型 式

昇 降 形 式

ブ ー ム 角 度

旋 回 角 度

許 容 路 面 角 度

登 坂 能 力

機体寸法（D×W×H）

動 力

車 輌 総 重 量

走 行 形 式

作業床最大地上

最大作業半径

積 載 荷 重

内側寸法（D×W×H）

首 振 角 度

NUL070

長野工業

NUL090 NUZ090D NUL120

6.8

4.4

150

0.77×0.62×1.00

左90～右45

アップ&オーバー

第1～55　第2～70

360

3

20

4,800×1,650×1,960

ディーゼル

2,300

クロ－ラ

バ
ケ
ッ
ト
・
作
業
台

9.1

6.31

200

1.13×0.73×1.055

左90～右45

アップ＆オーバー

第1～65　第2～70

360

3

20

5,100×1,750×2,180

ディーゼル

3,750

クローラ

9.28

4.78（デッキ施回時）

600

3.15×2.05×0.9

左90～右90

アップ＆オーバー

第1～55　第2～65

360

3

20

3,770×2,250×2,695

ディーゼル

7,140

クローラ

12.06

6.65

200

1.13×0.73×1.00

左90×右45

アップ&オーバー

第1、2～65　第3～70

360

3

20

5,338×2,050×2,370

ディーゼル

3,950

クローラ

自走式クローラ・ホイールタイプ（屈伸ブーム式）　最大地上高 6.8～12.06m

NUL070/NUL090/NUZ090D/NUL120

NUL070 NUL090

NUZ090DNUL120
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